
Руководство пользователя. 
По использованию тестовой версии программы для расчета времени блокировки. 

 
Описание программы. 

 Данное программное средство предназначено для тестирования расчетного модуля 
разрабатываемой программы по расчету времени блокировки с использованием зонной 
модели. Программа имеет табличный пользовательский интерфейс ввода данных, 
отображает результаты расчета в виде графиков и таблиц. 

 
Описание главной формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Главная форма 

 
1. Таблица помещений. Отображает список всех помещений. Добавление и удаление 

помещений осуществляется кнопками “+” и “–”, расположенными справа от 
таблицы. Первая позиция в списке всегда является помещением очага пожара. 

2. Матрица смежности помещений. В этой таблице устанавливаются связи между 
помещениями. Каждая ячейка таблицы указывает количество дверных проемов 
между помещениями с номерами столбца и строки. Если в ячейке стоит прочерк, то 
связи между помещениями с данными номерами нет. Добавление и удаление 
дверных проемов осуществляется с помощью кнопок “+” и “–”, расположенных 
под таблицей. Для того, чтобы добавить проем наружу, необходимо выбрать 
ячейку с одинаковым номером строки и столбца.  

3. Таблица проемов между помещениями. Отображает список проемов между 
помещениями, выбранными в таблице 2.  

4. Поля ввода параметров горючей нагрузки, наведя курсор на поле, появится 
подсказка с описанием данного параметра. 

5. Поля ввода начальных условий. 
6. Выбор способа расчета производительности конвективной колонки. Формула для 

расчета по зависимости Танака заимствована из учебного пособия Кошмаров Ю.А. 
Прогнозирования опасных факторов пожара в помещении – М.: Академия ГПС 



МВД России, 2000. Формула для расчета по зависимости МакКефри из 
приложения №6 методики определения расчетных величин пожарного риска в 
зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности,  утвержденной приказом МЧС №382 от 30.06.2009. 

 
Описание формы результатов расчета. 

 

 
 

Рис. 2. Форма результатов расчета 
 

1. Выбор типа рассчитанных параметров. На вкладке “Результаты расчета” 
отображаются значения рассчитанных среднеобъемных параметров газовой среды, 
площади очага пожара и производительности проема/проемов в рассматриваемом 
помещении. На второй вкладке “Расчетные значения ОФП” отображаются время 
наступления критического значения опасного фактора пожара. 

2. Выбор номера помещения, для которого будут отображаться рассчитанные 
параметры. 

3. Выбор конкретного параметра. 
4. Отображение зависимости значения выбранного параметра от времени. 
5. Выбор способа отображения: в виде графика или таблицы. 

 
Этапы работы с программой. 

 
1. Вводим параметры горючей нагрузки, соблюдая единицы измерения. 
2. Добавляем все помещения, причем первое добавленное помещение будет 

содержать очаг пожара.  
3. Используя таблицы 2 и 3, вводим все дверные проемы между помещениями. 
4. Ставим начальные условия расчета.  
5. Выбираем способ расчета производительности конвективной колонки. 
6. Нажимаем кнопку “Расчет”, появится окно хода выполнения вычислений. По 

окончании расчета появится окно с графиками рассчитанных параметров. 
 
 
 
 
 
 
 



Пример выполнения расчета. 
 

 Имеем следующую планировку: 

 
В первом помещении находится очаг пожара. 

1. Вводим параметры горючей нагрузки в соответствии с типовыми горючими 
нагрузками представленными в учебном пособии Кошмаров Ю.А. 
Прогнозирования опасных факторов пожара в помещении – М.: Академия ГПС 
МВД России, 2000. По умолчанию введена горючая нагрузка для здания I-II 
степени огнестойкости (мебель+бытовые изделия). 

2. Добавляем последовательно все 4 помещения. В итоге получим таблицу как на 
первом рисунке. 

3. Переходим к матрице смежности. Исходя из планировки, первое помещение имеет 
дверные проемы во второе и третье помещение, поэтому сначала выбираем в 
матрице смежности ячейку, находящуюся  на пересечении строки 1 и столбца 2, 
нажимаем “+” и вводим параметры проема; затем выбираем ячейку на пересечении 
строки 1 и столбца 3, нажимаем “+” и вводим параметры. Далее, по тому же 
принципу вводим остальные проемы. В итоге получаем матрицу, как на первом 
рисунке. 

4. Устанавливаем начальные параметры расчета. 
Необходимо иметь ввиду, что при уменьшении шага и увеличении времени 
моделирования, увеличивается время, необходимое программе для расчета. 

5. Далее нажимаем кнопку “Расчет”, ждем, пока программа закончит расчет. 
 

После окончания расчета можно приступать к анализу полученных результатов, 
отображаемых на форме результатов расчета (рис. 2). 


